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u COMMELITER
Der COMMODORE VC1020 erweitert den VC20 auf 6 Modul-

steckplätze und enthält die dafür notwendigen Bustrei-

ber und eine eigene Stromversorgung. Außerdem nimmt der

VC1020 den VC20 und den Modulator auf und vereinigt da-

mit das gesamte System zu einem kompakten Tischcomputer.

Auf dem Gehäuse findet ein tragbares Fernsehgerät Platz.

1. Einbau des VC20

Bevor der VC20 in das Gehäuse des VC1020 eingebaut wird,

müssen alle Stecker und Moduln vom VC20 abgezogen werden.

Zum Einbau wird der VC20 von der Vorderseite her in die Er-

weiterungsbox geschoben. Dabei muß der Flachstecker auf der

rechten Seite des VC1020 vorsichtig in den Modulsteckplatz

des VC20 eingeführt werden. Der Modulator, der die Verbin-

dung zwischen dem VC20 und dem Fernsehgerät herstellt, wird

"hinten rechts im Deckel des VC1020 in eine Haltevorrichtung

geklemmt. Dabei muß die Fernsehanschlußbuchse durch das Loch

im Deckel nach außen zeigen. Das Modulatorkabel wird wie bis-

her an die Videobuchse des VC20 angeschlossen. An der rechten

Seite des VC1020 befindet sich ein kurzes Kabel mit Stecker,

das in die Stromversorgungsbuchse des VC20 gesteckt wird. Der

Netztrafo des VC20 wird an der rechten Seite hinten in die

Stromversorgungsbuchse des VC1020 gesteckt. Dort sitzt auch

der Hauptschalter, mit dem nun das gesamte Gerät eingeschaltet

werden kann. Der Ein-/Ausschalter des VC20 sollte immer auf

"ON" stehen.

ASCSHERZUSNEGEN

Bevor Sie ein Steckmodul einstecken oder herausziehen,

muß der VC1020 immer ausgeschaltet sein |

Beim Einbau muß die Beschriftung des Steckmoduls zum VC20

oder nach. oben zeigen.








